
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ستم شبکه مخابراتی در  داده انتقال، برای   Ethernet over SDHسامانه   AS-TS11سی سی  ستر بخش د
 .  باشد می
  SDH وطاز طریق خط  LANو یا   SLA MANترکینشتتبه منظور فراهم نمودن دستتترستتی م دستتتهاهاین 

را بروی لینک  Ethernet 1Gbps   پور  و قادر استت  تا اطاتا   ستتاخته شتتده استت طراحی و موجود 
STM1 .منتقل نماید 

ستم فوق  ستانداردهای بین المللی  با دارا بودن سی شابه  انواعمیتواند با تمامی ا ستمهای م شبکه سی در 
 ارتباطی  ستتترویه دهند ان مخابراتی میتوانند بطور  ستتتترده در کاربردهای و ارتباط برقرار نمایدانتقال 

point to point   ی نمایندر بردااز این سیستم بهره . 
 

 
AS – TS11 
 Ethernet Over SDH 

 

1 x STM1 AS-TS11 

Encryption 

SDH 
Network 

1 x STM1 

Eth 10/100/1000 Mbps 
Mbps 

Eth 10/100/1000 Mbps 

 الماس شبکه داران

 ارسال اطلاعات
 ویر رباترنت  
 STM-1بستر  

 فیلتر کردن 
  ی اترنتبسته ها

 آدرس( IP   – )پورت

 نگاری رمز 
 بسته های اترنت  

 ( AES 256  پروتکل)  

مدیریت و کنترل دستگاه 
 از راه دور 

 (Remote) 

برای ایجاد امنی  اطاتا  بر روی ارتباط برقرار شده، تمامی داده های ارسالی و دریافتی با استفاده از 
پیکربندی و تغییر قابل  USB رمزنهاری خواهند شد. کلید رمزنهاری با استفاده از پور   AES256پروتکل 

 خواهد بود.
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AS-TS11 

Encryption 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماس شبکه داران
 زمینه طراحی و ساخ  تجهیزا  مخابراتی و امنی  شبکهپیشرو در 

 
 1واحد  | 116پ  |بلوار دادمان  |شهرک غرب  |تهران 
  021 86 12 89 06 |تلفن 
 021 22 24 10 85 |فکه 

 info@almaas.ir |پس  الکترونیک 
 

 استانداردها
 و

 پروتکل ها
 

• IEEE 802.3 • ITU-T x.86 
• ITU-T G.703 • IEEE 802.3ab       
• ITU-T G.957 • ITU-T G.813 
• IEEE 802.3U • ITU-T G.831 
• ITUT G.7041 • IEEE 802.3x full duplex 
• ITU-T G.707  

 

 مشخصات

 پورت ها

V DC37-52 
 ورودی تغذیه

V AC240 – 180 
 دمای اید آل کارکرد درجه سانتیهراد 20 - 5
 دمای مناسب کارکرد درجه سانتیهراد 50 - 0

 رطوبت مناسب 15٪  -  90٪
 mm  300تمق   -  1U "/19استاندارد 

 ابعاد سیستم
mm 490  - mm 300  - mm 50 

KG  2 : وزن سیستم 
 

 WWW.ALMAAS.IR الماس شبکه داران

 پورت اترنت  • 
10/100/1000 Base-TX     پور  اترن  الکتریکال 

100BASE-X SFP (LC/SC)   پور  اترن   نوری 
 

  SC/PCو کانکتور نوری   NRZ کدخط نوری 
 SDHپورت   •

 نوری STM-1- 4پور  
 الکتریکال  STM-1پور  BNCو کانکتور  CMI کد خط الکتریکال 

10/100 Base-TX  •   مدیریتیپورت 
 

شده AS-TS11 سامانه ستاندارد  ستفاده از فرم  ا سته های   LAPSو یا   GFPبا ا قادر به وارد کردن ب
Ethernet  به داخل فریم های SDH  یژ یهای شاخص آن در زیر ارایه شده اس .وکه  می باشد 

 


